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O microcomputador PC-4022, é um micro robusto, desenvolvido
para atividades que requerem um equipamento com alta capacidade
de processamento aliado a confiabilidade característica, dos micros
Plugtech®.

Ideal para profissionais liberais, escritórios e mesmo para uso
doméstico. O PC-4022, conta com o processador Intel® Core 2
Quad.

O PC-4022, garante o seu investimento, pois uma de suas principais
características é a expansibilidade, o que garante atualizações a um
custo mais baixo e durante mais tempo.

Especificações

Características

Intel® Core 2 Quad; Núcleo Quadruplo;
Clock a partir de 2,33 Ghz até 3,0 Ghz;
Cache L2 de 4 MB a 12 MB;
FSB 1066 a 1333 Mhz.

Processador

* O catálogo pode sofrer alterações sem aviso prévio.
* As marcas citadas pertencem aos respectivos fabricantes.
* As fotos têm caráter meramente ilustrativo.
* Algumas certificações são relativas aos componentes.
* Algumas das configurações apresentadas são opcionais.

PlugBios, gravada em memória Flash ROM; Até 2 MB
de memória; Senhas de acesso ao Setup, usuário e
administrador; Plug & Play; Cash Free; Posterior a janeiro
de 2000. Compatível com DMI 2.0, ACPI 2.3, EPA
(Energy Star) APM 1.2. Atualizável via software.

Rede:

Modem:

On board; Padrão Ethernet, barramento PCI; Por-
ta de comunicação RJ-45 (padrão IEEE 802.2/3), compa-
tível com protocolo TCP/IP; Gerenciável (via SNMP) e auto
detectável; Plug & Play; Leds indicadores de tráfego e link;
Full Duplex; Acesso direto à memória (bus-mastering);
Wake-on-lan e Alert-on-lan; Suporte a PXE; Taxa de transmi-
ssão de 10/100/1000 Mbps, ou superior. Rede Wireless 54
Mbps, IEEE 802.11b, 802.11g e 802.11n.

Off board, PCI, padrão V.92; 56.6 Kbps.

Tipo LCD, tela de 15! a 21! ou superior; Diagonal de até
43,2 cm; NE, dot pitch de 0,26mm ou menor; Resolução
SVGA de 1640 x 1580, ou superior; Sincronismo vertical
mínimo de 75 Hz; Ajustes de inclinação e rotação, controles
digitais de correção de imagem; Voltagem automática 110/
220V. Monitor multimídia opcional.

Teclado:

Mouse:

Padrão ABNT-2, 104 teclas, conector PS/2 ou
USB, e teclas de acesso rápido do Windows;

02 (dois) ou 03 (três) botões, com ou sem Scroll,
resolução mínima de 400 dpi, conector PS/2 ou USB
(mouse óptico opcional). Mouse PAD (opcional).

Gabinete:

Mini-torre:
Desktop:
Small Form:

Padrão ATX ou BTX, tipos desktop, mini-torre, ou
small form factor (slim),leds indicadores de atividade; Botão
liga/desliga recuado; Ventilação adicional; Formato Toolless
e ToolFree (opcional).

02 baias de 5 1/4! e 03 de 3 ½!;
02 baias de 5 1/4! e 02 de 3 ½!;

01 baia de 5 1/4! e 02 de 3 ½!.
Fonte com voltagem automática ou manual de 110/220 V;
Potência de 280 W PFC ativo ou passivo, fator de correção
de 80% ou superior (opcional).

Suporta os sistemas operacionais: MS-DOS, Windows 95,
98, NT 4.0, 2000, Millenium, XP, Vista e windows 7,
Linux da Red Hat e Conectiva; CD-Recovery (opcional);
Software de monitoramento de atividades de hardware
e alarme de abertura do gabinete (opcional);
desligamento automático emcaso de aumento de
temperatura; BIOS com chip de segurança
TPM 1.2.(opcional)

O equipamento e seus componentes detêm as certificações:
ISO 9001 de fabricação, projeto e assistência técnica; HCL
da Microsoft para Windows Vista e XP; DMI 2.0 (DMTF), F
CC classe B, ACPI 1.0, WFM 2.0, APM; Energy Star, IEC
60950, Compatível com SUSE LINUX e Red HAT, FreeBS
D, OpenBSD, Novell Netware e BeOS. Outras certificações:
Atende aos padrões EPEAT e RoHS.

Mini-Torre: 44,0 x 19 x 42 cm (A x L x P); 12 Kg. Desktop:
15,5x 33 x 36,5 cm (A x L x P); 10,3 Kg. Small Form: 12 x
39 x 41cm (A x L x P); 8,6 Kg. Pesos com configuração
padrão. Temperatura: Operacional de 10º a 35ºC.

DVD-RW, compatível com: DVD+R, DVD-R, DVD-RAM,
DVD-ROM, DVD+RW, DVD-RW, CD-ROM, CD-RW, CD-R,
CD-ROM XA, CD-DA, CD-Extra, CD-Áudio e Photo CD.

Estéreo de 64 Bits, efeito 3D; Wave Table; Compatível com
sound blaster; Saídas para microfone e auto-falantes (IN,
OUT e MIC). 6 Canais, full-duplex. Caixas de som padrão
USB, com 180 Watts de potência (P.M.P.O).

Até 8 GB, tipo DDR2, 667 a 800 Mhz, Dual
Channel.

01 (uma) porta serial, padrão RS-232, UART 16550, 01
(uma) porta paralela padrão Centronics (ECP/EPP); até 08
(oito) portas USB, sendo 02 frontais; 01 (uma) porta Infra-
red, 02 (dois) conectores PS/2, para mouse e teclado; 02
(duas) portas IEEE 1394; Até 04 (quatro) slots PCI, sendo
02 (dois) PCI, 01 (um) PCI-e X1 e 01 (um) PCI-e X16.

Até 04 (quatro) controladoras SATA II, 3.0 GB/s; 02 (dois)
canais, suporta até 08 (oito) dispositivos; Barramento PCI
de 32 Bits ou superior.

Barramento PCI-e X16; Padrão SXGA ou superior; Resolu-
ção de até 1640 x 1580, pontos a 64 bits; Memória de vídeo
compartilhada ou não; Até 256 MB no modo compartilhado
e até 1024 MB ou superior no modo não compartilhado.
Suporta DiretctX 10 e OpenGL 2.0, conexão VGA e/ou DVI.
Suporte a placas OFF Board 512 MB,

BIOS

Memória

Portas de comunicação e Slots

Controladora SATA

Controladora de vídeo

Controladora de rede/modem

Controladora de som

Unidades ópticas

Monitor

Teclado e mouse

Gabinete e Fonte

Dimensões  e operacionalidade

Softwares

Certificações

Unidades de disco e Armazenamento
Unidade de disquetes de 3 ½!, 1.44 MB, interna;
Leitor de Cartão flash e USB2.0; Unidade de disco rígido a
partir de 160 GB, padrão SATA 300; Velocidade de 7200 rpm
ou superior (unidades SCSI); Tempo médio de busca de 8,9
ms ou menor; Suporta taxa de transferência de até 300
MB/s. Suporta a instalação de dispositivos com tecnologia
SMART.



Processador

PC - 4022 - Part Number PC4022Q9400
Características específicas

* O catálogo pode sofrer alterações sem aviso prévio.
* As marcas citadas pertencem aos respectivos fabricantes.
* As fotos têm caráter meramente ilustrativo.
* Algumas certificações são relativas aos componentes.
* Algumas das configurações apresentadas são opcionais.

Modelo: Intel Core 2 Quad Q8400;
Núcleos de processamento: Quatro núcleos, Quad Core;
Velocidade de processamento: 2,66 Mhz;
Barramento interno FSB: 1333 Mhz;
Memória Cache L2: 4 MB;
Soquete: 775;
Características elétricas: 95 Watts;
Tecnologia de virtualização: Intel Virtualization Technology.

Características técnicas
Memória

Tipo: DDR2;
Frequência: 800 Mhz;
Arquitetura de funcionamento
Dual Channel ou Single Channel.

Características técnicas

Disco rígido

Capacidade de armazenamento: 320 GB;
Velocidade de rotação: 7200 rpm;
Porta de conexão: SATA 300;
Velocidade de conexão: 300 GB/s;
Tempo de busca: menor que 8,9 ms.
Tecnologias incorporadas: SMART .

Características técnicas

Gabinete

Tamanho: Micro ATX;
Posição vertical;
Sensor de intrusão;
Toolless e toolfree.

Dimensões (mm): 360(H) x 180(W) x 375(D)

Baias
2 x 5.25" Externa
2 x 3.5" Externa
1 x 3.5" Interno

Slots de Expansão: 4

Placa-Mãe: Micro ATX

Ventilação (mm)
Frontal : 80 x 80 x 1
Traseira : 80 x 80 x 1

Características técnicas

Fonte

Potência real: 300 Watts;
Eficiência: 80%;
Chaveamento automático bi-volt: 110/220V;
Frequencia de operação: 60 Hz;
Atende ao padrão Energy Star 4.0;
Fator de correção: PFC Ativo;
Fonte de Alimentação padrão ATX 12V v2.2
Atende as normas TUV, UL, CE, FCC, BSMI

Conector DC 12V
Padrão ATX 12 v2.2
1 linha de 12v
Tamanho: (LxAxP): 150 x 140 x 85mm
Baixo ruído acústico
Filtro para EMI interno (impede interferência externa de energia)

CONECTORES
2 conector SATA
1 conector ATX12V
4 conectores de 4 pinos
1 conector ATX20/ATX24
1 conector PCI Express

REFRIGERAÇÃO
1 x Ventoinha preta horizontal de 90mm
1 x Ventoinha preta vertical de 80mm
Sistema de controle automático de rotação

Características técnicas



Monitor de vídeo (em regime de OEM) - Especificações técnicas

* O catálogo pode sofrer alterações sem aviso prévio.
* As marcas citadas pertencem aos respectivos fabricantes.
* As fotos têm caráter meramente ilustrativo.
* Algumas certificações são relativas aos componentes.
* Algumas das configurações apresentadas são opcionais.
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Características específicas



Placa mãe - Especificações técnicas

Processadores suportados:
Família Celeron 400;
Família Celeron Dual Core;
Família Pentium Dual Core;
Família Core 2 Duo;
Família Core 2 Quad.
Suporta arquitetura de 64 bits;

Soquete: 775

Chipset: Intel G35 Express

Capacidade de memória
Quatro slots de memória, expansível até 8 GB;
DDR2, 800/667 Mhz.

Portas de conexão
Porta Gigabite Lan ethernet, 10/100/1000;
Quatro portas SATA 3.0 GB/s;
Dez portas USB 2.0, sendo duas frontais.

Características técnicas
Tamanho: Micro ATX

Slots de expansão
01 PCI;
01 PCI Express x16;
02 PCI Express x1;
01 conector ATA 100/66.

BIOS
PlugBios, versão 4.3, em regime de OEM.

Memória de vídeo: Expansível até 256 MB.

Saída de vídeo
VGA e HDMI.

Saídas PS-2, para mouse e teclado.

Placa de vídeo off board de 512MB.

Características técnicas

Outras características técnicas
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Características específicas



Placa mãe - Especificações técnicas
Descrição
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Placa mãe - Especificações técnicas
Descrição
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Placa mãe - Especificações técnicas
Descrição

* O catálogo pode sofrer alterações sem aviso prévio.
* As marcas citadas pertencem aos respectivos fabricantes.
* As fotos têm caráter meramente ilustrativo.
* Algumas certificações são relativas aos componentes.
* Algumas das configurações apresentadas são opcionais.
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